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攜帶式靜電模擬產生器 
ESD3000 

產品特點： 

※選購不同的放電模組，便可滿足各種不同標準的靜電放電測試。 

※內建9組儲存功能及IEC標準測試等級快速選擇鍵(單鍵選擇)。 

※重量輕，僅730克(不含電池及模組)。 

※設定在最高測試電壓及1Hz連續放電時，電池可連續工作8小時。 

※選購光纖電纜及軟體，便可連接PC使用。 

※使用一般 3 號規格電池，無需特別向原廠購買。 

規格： 

※空氣放電電壓範圍：0.2~30kV；(視所選模組而定)。 

※接觸放電電壓範圍：0.2~30kV；(視所選模組而定)。 

※極性：有3種模式可選擇，正、負及正/負極性自動切換。 

※放電重覆率：可設定0.05秒~99秒及單次放電。 

※具有放電次數計數功能(1~29,999 次)，有”每次放電都計數”及”只放電成功才計數”兩種模式可選擇。 

 

*需要 ESD3000RM32 繼電器模組配合使用。 
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標準附件: 

 

 

 

 

選購附件: 

  

帶有 SMA連接端的 2Ω標靶，頻率範圍達

4GHz，20dB 衰減器和 1m 同軸連接線，可達

10kV，用於 ESD校驗和比對。                             

符合 IEC61000-4-2標準。 

20GΩ衰減器，用於ESD3000的高壓測試，電壓

可達32kV，衰減比由示波器的1MΩ輸入阻抗決

定，用於ESD電壓驗證。 

  

垂直耦合板，搭配接觸放電槍頭進行ESD間接放

電，附有2個470kΩ電阻的2m長導線。 

帶有SMA連接端的2Ω標靶，頻率範圍達4GHz，

40dB衰減器和1m同軸連接線，可達30kV，用於

ESD校驗和比對，符合IEC61000-4-2標準。 
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ESD3000安全開關，結合ESD3000DM和

ESD3000DN使用。 

非金屬支架，用於ESD2000/ESD3000，符合標準 

IEC61000-4-2Ed.2，可從0.4m調整至1.75m。 
 

 

用於放置易爆設備的測試櫃，例如：氣囊、軍火

引爆裝置…等。 
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